Република Србија

      СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

 ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

       ''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

  
Број: 03-I/23-800
20.12.2017. године
              Горња Топоница, Ниш

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

(ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА)
1. Након покретања отвореног поступка јавне набавке добара – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ, редни број ЈН 64/2017, Наручиоцу је достављено питање потенцијалног понуђача, и у складу са тим, Наручилац мења Конкурсну документацију бр. 03-I/23-793 од 14.12.2017. године у делу 3. Врста, техничке карактеристике, квалитет количина и описдобара услугаили радова, начин спровођења контроле, и одређивање гарамнција кваитета, рок извршења место испоруке добара евентуалне додатне услуге на следећи начин: 
ПАРТИЈА 3. (Молерски материјал)
1. Позиција под редним бројем 3. (глет маса), мења се у називу добра на следећи начин:  
	3.
	Глет маса, паковање 25 килограма
	,,ГЛЕТОЛИН’’ или одговарајућа
	ком
	30


2. Након позиције бр. 9 (водоперива боја за унутрашње зидове на воденој бази), додају се следеће позиције:

	10. 
	Боја за тонирање                                   квалитетна, тонирана, на бази акрилата. Добро пријања на подлогу, има одличну покривну моћ, паропропусност и постојаност на атмосферске утицаје и UV зрачење. Употребљава се за заштиту и декорацију спољашних и унутрашњих зидних површина, као и за тонирање MAXIFAS-a, MAXIPOL-a i MAXIDIS-a.                 Не препоручује се за бојење свежих, још некарбонизованих кречних и кречно - цеементних површина (мин. 28 дана).
	,,MAXIFAS Color” или одговарајућа           уколико је водоперива боја неког другог произвођача, користити адекватну боју за тонирање исте         паковање 0,65 l              обавезан извештај о испитивању уз понуду
	ком
	20

	11.
	Боја против буђи                                       -технички подаци-                         Izgled: tečan;                                               Boja: bela, nijanse                                   густина на Т +20 °С ≈1.65kg/l;            pH  на Т +20 °С 7.5–9.5;                                                     садржај суве материје (%): 66–69;            садржај лако испарљивих органских једињења (VOC): <6g/l;                   Време сушења при Т +20 °С  и релативној влажности ваздуха од 60%:           премаз је сув на додир након ≈2 сата;                                         Премаз је примерен за наношење наредног слоја након ≈6 сати;    Отпрорност на мокро брисање: класа III, отпоран  ;                        Паропропусноst (EN7783–2)    Коефицијент (μ): <400;                 Вредност Sd (d=100m; m): <0.04;          Класа I, висока пропусност.               Састав: полимерно везиво, минарална пунила, пигменти, угушњивачи, адитиви и вода
	,,MAXIDIS - F”  или одговарајућа  0,65 l 
	l
	10

	12.
	брусни кит за дрво у боји дрвета
	,,BELINKA‚‚ или одговарајућа 0,35kg
	ком
	5

	13.
	брусни кит акрилни – на воденој бази
	pakovanje 0,75 kg
	ком
	4

	14.
	бандаж трака
	50mm x 20 m
	ком
	20

	15.
	фирнајз
	 
	lit
	5

	16.
	уљани разређивач
	 
	lit
	30

	17.
	нитро разређивач
	 
	lit
	15

	18.
	 Фасадна боја                                         ИЗГЛЕД: течан                                          Боја: бела, нијансе                              густина (kg/dm³/20°C): ≈1,60                                         pH (20°C):  . -9.5                             запаљивост : нп                            садржај суве материје (%): 66.0-69.0     паропропустност, μ (-): μ< 1500                 вредност  Sd (m) при d=100μm: Sd<0.20 (SRPS EN ISO 7783-2, разредIIсредња)                         водоупојност kg/m²h 0,5 W24 h 0,5<0.05   (SRPS EN ISO 1062-3,разред III,ниска)                                 пријањање на бетон (МРа): веће од 3,0 (SRPS EN ISO 4624)                           отпорност на мокро брисање: отпоран, разред 1(SRPS EN ISO 133300)     покривност: разред 2 код потрошње       7 m²/l (SRPS EN ISO 13300)                           сјај : дубоки мат (SRPS EN ISO 13300)                                   VOC: макс 12.0g/l
	,,MAXIFAS” или одговарајућа                                          Не препоручује се за бојење свежих, још некарбонизованих кречних и кречно-цементних површина (мин. 28 дана). Производи се у белој боји и као база за нијансирање на                           ,,MAXIMIX” систему.                         Паковање 15 lit                              обавезан атест уз понуду
	ком
	25

	19.
	сандолин са парафином  3
	 
	kg
	100

	20.
	лак безбојни
	 
	kg
	50

	21.
	креп трака    2 cm
	 
	kom
	20

	22.
	креп трака    4  cm
	 
	kom
	80

	23.
	гипс алабастер
	 
	kg
	50

	24.
	пур пена
	 
	kom
	50

	25.
	ваљак велики кончани
	 
	kom
	3

	26.
	ваљак велики кончани комплет
	 
	kom
	2

	27.
	ваљак мали кончани
	 
	kom
	10

	28.
	ваљак мали сунђер
	 
	kom
	5

	29.
	ваљак мали кончани комплет
	 
	kom
	2

	30.
	флах четка  2 cm
	 
	kom
	2

	31.
	флах четка  3 cm
	 
	kom
	2

	32.
	флах четка  4 cm
	 
	kom
	5

	33.
	флах четка  5 cm
	 
	kom
	5

	34.
	флах четка  8 cm
	 
	kom
	5

	35.
	флах четка  10 cm
	 
	kom
	3

	36.
	шпахтла нитована 8 cm
	 
	kom
	3

	37.
	шпахтла нитована 10 cm
	 
	kom
	3

	38.
	фангла зидарска челична
	 
	kom
	1

	39.
	мистрија ростфрај 
	 
	kom
	1

	40.
	обла полиуретан
	 
	kom
	1

	41.
	тесла - кесер
	 
	kom
	1

	42.
	глетарица челична - словеначка
	 
	kom
	2

	43.
	миксер за разбијање полудисперзије
	20 kg Ø100
	kom
	3

	44.
	радијаторска четка
	 
	kom
	5

	45.
	дрвофикс - туткало
	 
	kg
	2

	46.
	неостик лепак
	 
	kg
	5

	47.
	силиконски кит
	 
	kom
	20

	48.
	стакларски кит
	 
	kg
	10

	49.
	готов малтер за крпљење
	,,fugenfiler” или одговарајући
	kg
	250

	50.
	основна (темељна) метал фарба сива
	 
	kg
	20

	51.
	Радијаторска фарба - пироксал
	,,DURLIN’’ или одговарајућа
	kg
	30

	52.
	лепак за гуму
	 
	kg
	2

	53.
	акрилна заптивна маса профи 300 ml за заптивање влажних подлога
	,,Tekadom” или одговарајућа
	kom
	10


	54.
	Водонепропустна еластична маса на основи синтетичког каучука са посебним застварачем за поправку разних процуривања, капунјаванје пукотина и заптиванја. Употребљива у свим временским условима.
	,,Tekadom” ili одговарајућа   300 ml       
	kom
	5

	55.
	водонепропустни премаз
	,,Tekadom” или одговарајућа
	lit
	5

	56.
	силиконска маса на ацетатној основи
	,,tekasil” санитар ацетат
	kom
	10

	57.
	Минерална вуна са фолијом 5cm
	 
	m2
	80

	58.
	корунд папир
	60
	m
	10

	59.
	корунд папир
	40
	m
	10

	60.
	шмиргла 150 за глет масу
	 
	m
	20

	61.
	малтер готов индустријски
	 
	kg
	500

	62.
	Средство за изолацију флека
	,,DENIKOL” ili odgovarajuće  5l
	l
	3

	63.
	Средство за уништавање зидних алги и плесни
	,,ALGICID” или одговарајуће    50 ml
	kom
	3


Понуду обавезно доставити на новом обрасцу понуде за партију 3. који у прилогу објављујемо.
Рок за доставу понуда остаје непромењен.
Минчић Ненад,

начелник Службе за 

техничке послове

Весна Лазовић, 
Сарадник за комерцијалне послове
Мара Крстић, 

стручни сарадник за јавне набавке
В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ
   Др Милан Станојковић 

	НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 3

	Ред.
број
	Назив материјала
	Напомена
	Јединица мере
	Количина
	Произвођач/

назив производа 
	Јед. цена

без ПДВ-а  

	Јед. цена

са ПДВ-ом 

	Укупна цена

без ПДВ-а 


	1
	Полудисперзија                                       -технички подаци-                         Izgled: tečan;                                               Boja: bela, nijanse                                   густина на Т +20 °С ≈1.67kg/l;            pH  на Т +20 °С 8.0–9.5;                                                     садржај суве материје (%): 65–69;            садржај лако испарљивих органских једињења (VOC): <2g/l;                   Време сушења при Т +20 °С  и релативној влажности ваздуха од 60%:           премаз је сув на додир након ≈2 сата;                                         Премаз је примерен за наношење наредног слоја након ≈6 сати;    Отпрорност на мокро брисање: класа V, отпоран на суво брисање  Паропропусноst (EN7783–2)    Коефицијент (μ): <180;                 Вредност Sd (d=100m; m): <0.02;          Класа I, висока пропусност.               Састав: полимерно везиво, минарална пунила, пигменти, угушњивачи, адитиви и вода
	 "MAXIPOL "

или одговарајућа                           паковање 15 l                  обавезан извештај о испитивању уз понуду 
	Литар
	600
	
	
	
	

	2
	Подлога за полудисперзију     користити адекватну у односу на полудисперзију
	,,MAXIPOL’’ или одговарајућа
	Литар
	40
	
	
	
	

	3
	Глет маса, паковање 25 килограма
	,, ,,ГЛЕТОЛИН’’ или одговарајућа
	ком
	30
	
	
	
	

	4
	Тонер за полудисперзију
	100 gr
	ком
	40
	
	
	
	

	 
	Нитро емајл за метал ,,ЗВЕЗДА” 
	или одговарајућа 0.75kg
	ком
	10
	
	
	
	

	5
	Основна боја за метал ,,DURLIN’’ 
	или одговарајућа 0,75kg
	ком
	10
	
	
	
	

	6
	Уљана боја за дрво темељна ,,DURLIN’’
	или одговарајућа 0.75kg
	ком
	20
	
	
	
	

	7
	Лак боја ,,DURLIN’’
	или одговарајућа 0.75kg
	ком
	20
	
	
	
	

	8
	Тонер за масну боју ,,DURLIN’’
	или одговарајућа 0.75kg
	ком
	20
	
	
	
	

	9
	Водоперива боја за унутрашње зидове на воденој бази                                                               -технички подаци-                                 Izgled: tečan;                                               Boja: bela, nijanse;                                   густина на Т +20 °С ≈1.65kg/l;            pH  на Т +20 °С 7,5–9.5;                                                     садржај суве материје (%): 66–69;            садржај лако испарљивих органских једињења (VOC): <6g/l;                   Време сушења при Т +20 °С  и релативној влажности ваздуха од 60%:           премаз је сув на додир након ≈2 сата;                                         Премаз је примерен за наношење наредног слоја након ≈6 сати;    Отпрорност на мокро брисање: класа III, отпоран;                     Паропропусноst (EN7783–2)    Коефицијент (μ): <400;                 Вредност Sd (d=100m; m): <0.04;          Класа I, висока пропусност.               Састав: полимерно везиво, минарална пунила, пигменти, угушњивачи, адитиви и вода
	,,ULTRADIS” или одговарајућа               паковање 5l                         обавезан извештај о испитивању уз понуду
	Литар
	250
	
	
	
	

	10. 
	Боја за тонирање                                   квалитетна, тонирана, на бази акрилата. Добро пријања на подлогу, има одличну покривну моћ, паропропусност и постојаност на атмосферске утицаје и UV зрачење. Употребљава се за заштиту и декорацију спољашних и унутрашњих зидних површина, као и за тонирање MAXIFAS-a, MAXIPOL-a i MAXIDIS-a.                 Не препоручује се за бојење свежих, још некарбонизованих кречних и кречно - цеементних површина (мин. 28 дана).
	,,MAXIFAS Color” или одговарајућа           уколико је водоперива боја неког другог произвођача, користити адекватну боју за тонирање исте         паковање 0,65 l              обавезан извештај о испитивању уз понуду
	ком
	20
	
	
	
	

	11.
	Боја против буђи                                       -технички подаци-                         Izgled: tečan;                                               Boja: bela, nijanse                                   густина на Т +20 °С ≈1.65kg/l;            pH  на Т +20 °С 7.5–9.5;                                                     садржај суве материје (%): 66–69;            садржај лако испарљивих органских једињења (VOC): <6g/l;                   Време сушења при Т +20 °С  и релативној влажности ваздуха од 60%:           премаз је сув на додир након ≈2 сата;                                         Премаз је примерен за наношење наредног слоја након ≈6 сати;    Отпрорност на мокро брисање: класа III, отпоран  ;                        Паропропусноst (EN7783–2)    Коефицијент (μ): <400;                 Вредност Sd (d=100m; m): <0.04;          Класа I, висока пропусност.               Састав: полимерно везиво, минарална пунила, пигменти, угушњивачи, адитиви и вода
	,,MAXIDIS - F”  или одговарајућа  0,65 l 
	l
	10
	
	
	
	

	12.
	брусни кит за дрво у боји дрвета
	,,BELINKA‚‚ или одговарајућа 0,35kg
	ком
	5
	
	
	
	

	13.
	брусни кит акрилни – на воденој бази
	pakovanje 0,75 kg
	ком
	4
	
	
	
	

	14.
	бандаж трака
	50mm x 20 m
	ком
	20
	
	
	
	

	15.
	фирнајз
	 
	lit
	5
	
	
	
	

	16.
	уљани разређивач
	 
	lit
	30
	
	
	
	

	17.
	нитро разређивач
	 
	lit
	15
	
	
	
	

	18.
	 Фасадна боја                                         ИЗГЛЕД: течан                                          Боја: бела, нијансе                              густина (kg/dm³/20°C): ≈1,60                                         pH (20°C):  . -9.5                             запаљивост : нп                            садржај суве материје (%): 66.0-69.0     паропропустност, μ (-): μ< 1500                 вредност  Sd (m) при d=100μm: Sd<0.20 (SRPS EN ISO 7783-2, разредIIсредња)                         водоупојност kg/m²h 0,5 W24 h 0,5<0.05   (SRPS EN ISO 1062-3,разред III,ниска)                                 пријањање на бетон (МРа): веће од 3,0 (SRPS EN ISO 4624)                           отпорност на мокро брисање: отпоран, разред 1(SRPS EN ISO 133300)     покривност: разред 2 код потрошње       7 m²/l (SRPS EN ISO 13300)                           сјај : дубоки мат (SRPS EN ISO 13300)                                   VOC: макс 12.0g/l
	,,MAXIFAS” или одговарајућа                                          Не препоручује се за бојење свежих, још некарбонизованих кречних и кречно-цементних површина (мин. 28 дана). Производи се у белој боји и као база за нијансирање на                           ,,MAXIMIX” систему.                         Паковање 15 lit                              обавезан атест уз понуду
	ком
	25
	
	
	
	

	19.
	сандолин са парафином  3
	 
	kg
	100
	
	
	
	

	20.
	лак безбојни
	 
	kg
	50
	
	
	
	

	21.
	креп трака    2 cm
	 
	kom
	20
	
	
	
	

	22.
	креп трака    4  cm
	 
	kom
	80
	
	
	
	

	23.
	гипс алабастер
	 
	kg
	50
	
	
	
	

	24.
	пур пена
	 
	kom
	50
	
	
	
	

	25.
	ваљак велики кончани
	 
	kom
	3
	
	
	
	

	26.
	ваљак велики кончани комплет
	 
	kom
	2
	
	
	
	

	27.
	ваљак мали кончани
	 
	kom
	10
	
	
	
	

	28.
	ваљак мали сунђер
	 
	kom
	5
	
	
	
	

	29.
	ваљак мали кончани комплет
	 
	kom
	2
	
	
	
	

	30.
	флах четка  2 cm
	 
	kom
	2
	
	
	
	

	31.
	флах четка  3 cm
	 
	kom
	2
	
	
	
	

	32.
	флах четка  4 cm
	 
	kom
	5
	
	
	
	

	33.
	флах четка  5 cm
	 
	kom
	5
	
	
	
	

	34.
	флах четка  8 cm
	 
	kom
	5
	
	
	
	

	35.
	флах четка  10 cm
	 
	kom
	3
	
	
	
	

	36.
	шпахтла нитована 8 cm
	 
	kom
	3
	
	
	
	

	37.
	шпахтла нитована 10 cm
	 
	kom
	3
	
	
	
	

	38.
	фангла зидарска челична
	 
	kom
	1
	
	
	
	

	39.
	мистрија ростфрај 
	 
	kom
	1
	
	
	
	

	40.
	обла полиуретан
	 
	kom
	1
	
	
	
	

	41.
	тесла - кесер
	 
	kom
	1
	
	
	
	

	42.
	глетарица челична - словеначка
	 
	kom
	2
	
	
	
	

	43.
	миксер за разбијање полудисперзије
	20 kg Ø100
	kom
	3
	
	
	
	

	44.
	радијаторска четка
	 
	kom
	5
	
	
	
	

	45.
	дрвофикс - туткало
	 
	kg
	2
	
	
	
	

	46.
	неостик лепак
	 
	kg
	5
	
	
	
	

	47.
	силиконски кит
	 
	kom
	20
	
	
	
	

	48.
	стакларски кит
	 
	kg
	10
	
	
	
	

	49.
	готов малтер за крпљење
	,,fugenfiler” или одговарајући
	kg
	250
	
	
	
	

	50.
	основна (темељна) метал фарба сива
	 
	kg
	20
	
	
	
	

	51.
	Радијаторска фарба - пироксал
	,,DURLIN’’ или одговарајућа
	kg
	30
	
	
	
	

	52.
	лепак за гуму
	 
	kg
	2
	
	
	
	

	53.
	акрилна заптивна маса профи 300 ml за заптивање влажних подлога
	,,Tekadom” или одговарајућа
	kom
	10
	
	
	
	

	54.
	Водонепропустна еластична маса на основи синтетичког каучука са посебним застварачем за поправку разних процуривања, капунјаванје пукотина и заптиванја. Употребљива у свим временским условима.
	,,Tekadom” ili одговарајућа   300 ml       
	kom
	5
	
	
	
	

	55.
	водонепропустни премаз
	,,Tekadom” или одговарајућа
	lit
	5
	
	
	
	

	56.
	силиконска маса на ацетатној основи
	,,tekasil” санитар ацетат
	kom
	10
	
	
	
	

	57.
	Минерална вуна са фолијом 5cm
	 
	m2
	80
	
	
	
	

	58.
	корунд папир
	60
	m
	10
	
	
	
	

	59.
	корунд папир

	40
	m
	10
	
	
	
	

	60.
	шмиргла 150 за глет масу
	 
	m
	20
	
	
	
	

	61.
	малтер готов индустријски
	 
	kg
	500
	
	
	
	

	62.
	Средство за изолацију флека
	,,DENIKOL” ili odgovarajuće  5l
	l
	3
	
	
	
	

	63.
	Средство за уништавање зидних алги и плесни
	,,ALGICID” или одговарајуће    50 ml
	kom
	3
	
	
	
	


Укупна цена за све ставке без ПДВ-а  : _______________________ динара
    Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом :  _______________________  динара.

Цене су фиксне и неће се мењати за време важења уговора.
У цену је урачуната испорука Ф-ко магацин купца са истоваром.
Место испоруке: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници,Ниш.

Рок  испоруке: _______ дана. (не може бити дужи од три дана)
Рок плаћања ___________ дана. (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана)

Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана):______________________________                              

